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Adres e-mail ﬁ;nlinskudawc}f‘* {pole nievbowigzkowe):

Preferowana f:;xna kontaktu Urzedu Miejskiego z Wningknda\fch' (zaznaczy¢ wlasciwe):
?_{_ Kontakt telefoniczny __ Poczta e-mail

Nazwa zadania (prosimy o zmieszczenie sie w maksimum 250 znakach)'; NATWE
ZADANIA WPISUJEMY WYLACZNIE WIELKIMI LITERAMI!

Skrdcony opis (prosimy o zmieszczenie sie w maksimum 1000 znakéw)',

Panstwa skrocony opis bedzie wykorzystywany na potrzeby promocji Projektaw:

Przedszkole nr 4 istnicje ponad 25 lat. To najwieksze preedsekole w Koninie liczace 300
Enzed:ixknlakﬂw. Do przedszkola uczeszezaja dzieci zamieszkale w okolicy 1 bardzo duza
ilos¢ dzieci dowozonych przez rodzicow samochodem, ktore mieszkaja w roznych czesciach
starego Konina, 1 tu pojawia si¢ ogromny problem z miejscem parkingowym na czas
bezpiecznego zaprowadzenia dziecka do przedszkola i z przedszkola. Samochody parkowane
sq wzdluz ulicy, co utrudnia przejazd innym kierowcom. Tworza sie korki. Ulica Krysztalowa
Jezdza autobusy miejskie MZK i samochody wywozace odpady. ktére maja ktopot #
przejazdem. Ulica sie blokuje i trzeba jecha¢ wahadlowo. Dzieki powstaniu parkingu rodzice
| yskaja bezpieczne miejsce parkingowe, ulica Krysztalowa bedzie przejezdna, a w nknlic}“l
;r:ccdszknia znacznie poprawi sig bezpicczenstwo mieszkanicow, szezegdinie dzieci. |
| |

Pelen opis (prosimy o zmieszezenie sic w maksimum 3500 znakéw)';

i Przedszkole nr 4 istnieje ponad 25 lat. To najwicksze przedszkole w Koninie liczace
200 przedszkolakow. Osiedle Przydzialki preimie sie rozbudowuje, w wickszosci zamieszkuj

je rodziny z malymi dzie¢mi, kiére uczeszezaja do Przedszkola nr 4. Przewazajaca wigkszosg
dzieci od godz. 8.00 rozpoczyna swoj pobyt w preedszkolu. Do przedszkola uczeszczaja
dzieci zamieszkale w okolicy, jest rowniez bardzo duza iloéé dzicci dowozonych przez
Todzicow samochodem, zamieszkalych w rdznych czesciach Starego Konina. | tu pojawia sie
Ogromny problem z miejscem parkingowym na czas bezpiecznege zaprowadzenia dziecka do
Przedszkola i z przedszkola, 30 lat temu nie zakladano w infrastrukturze, 7¢ ulica Krysztalowa
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bedzie w obeenych czasach ulica o takim duzym natezeniu ruchu.

5 Parking znajdujgcy si¢ po przeciwlegle] stronic przedszkola jest niewielki,
uzytkowany jest przez mieszkancow blokow Pilsudskiego 3 i1 5. Samochody parkowane sg
wzdhiz ulicy, co utrudnia przejazd innym kierowcom. Tworza sie korki. Ulica ]er_dqu
autebusy miejskie MZK i samochody wywozace odpady, ktore maja klopot z przejazdem,
Llhw si¢ blokuje i trzeba jecha¢ wahadlowo. Nowe miejsca parkingowe moga powstac
{poprzcz zagospodarowanie cz¢scl pasa drogowego, ktorym jest teren zielony zlokalizowany
bezposrednio przy przedszkolu oraz po lewej stronie wjazdu do bylego gimnazjum na dziatce
nr 1675/14. Dzigki temu rodzice dowozacy dzieci do przudszkﬂla zyskaja bezpieczne Il‘llQ]bLa
parkingowe, a samochody nie beda blokowaly ulicy, co uplynni ruch. Przekszialcenie ter cnnwi
zielonych na parking wymagaloby uloZenia kraweznikow i kostki brukowej oraz wyznaczenie
migjsc parkingowych. Koszty nie bylyby wygorowane w stosunku do parkingow abfﬁlT.LJlW"uLh
Dzigki powstaniu parkingu w okolicy pri(.dhz_".kﬂ]d Zmacznie poprawi sig hezpret.zensmj

mneszkanmw a szczegolnie dzieci.
I

Harmonogram rmll.'ijl (pole mmhuw:a?kan

WIOSNA - LATO 2021

Szacowany koszt:

PO A 1 of oo ¢ I

Oczekiwane rezultal; | pore nieonowia e

POPRAWA  BEZPIECZENSTWA W OBREBIE  PRZEDSZKOLA., MOZLIWOSC
ZAPARKOWANIA PRZY PRZEDSZKOLU CELEM ZAPROWADZENIA 1 ODBIORU DZIECKA.
Z PLACOWKI

|
|
A

Potwierdzenie ogélnodosi¢pnosci obicktu/terenn, na ktérym mialby byé realizowany
projekt. poprzez uzyskanic podpisu od zarzadey obicktu/terenu (jesli dotyvezy'):

] _ Data. podpis piecze¢ administratora obiekiu




UWAGA !

Jesli wniosek zaklada realizacje wizji artystycznej Autora/Wnioskodawcy konieczne jest
dolaczenie propozycji w formie zalacznika do ninicjszego formularza.

| TAK ] | NIE |

-y

Podpis Wnioskodawey' (obowiazkowy)

' Niezbedne dane do wypelnienia przez Whioskodawee

Zgoda na przetwarzanie danych osobowyeh

Lgodnie zart. 6 ust. 1lit. ¢ oraz art. 7 ust. 1 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych zdnia 27 kwietnia 2016 r. wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu realizacji Koninskiego Budietu Obywatelskiego.

Jednoczesnie odwiadezam, ze zostalam/zostalem poinformowana’y o przyvstugujacym mi
prawie dostgpu do treSei moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie  w kazdym  czasie. Zgoda zostala wyraiona dobrowolnie zgodnie
zart. 4 ust. 11 RODO.* b o

(A

dwmm siErEs e R, EERT

Podpis Wnioskodawcy (obowiazkowy)
]

lauzula § yin v

*Zpodnie zart. 13 ust. | 12 rosporzadzenia Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizveznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
O5/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Ure. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1),
dalej ..RODO™, informuje, ze:

L. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Konin reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Konina, ul. Plac Wolnosci 1, 62-500 Konin.

2. Moze sig¢ Pani/Pan skontaktowac si¢ z Administratorem Danych za pomoca powolanego przez
niego Inspektora Ochrony Danych Osobowyceh: kontakt: adres e-mail: jod@konin. Lo, Fov, pf

3. Podstawa prawng prectwarzania Pani/Pana danych jest art. 5a Ustawy 2 dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (Dz. U. £ 2019 r. poz. 506 z¢ zm.) oraz zgodnic z art. 6 ust, | lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danyeh osobowyceh z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe nie bgda udostepniane innym odbiorcom mniz upowaznione na
podstawie przepisow prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji przez Gmine
Miasta Konin obowiazkéw wynikajacych z realizacji zadan publicznych w ramach Koninskiego
Budzetu Obywatelskiego.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usumigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanic danych osobowych Pani/Pana dof vezgeveh
narusza przepisy RODO,

8. PanifPana dane nic bedy przetwarzane w sposdb zautomalyzowany, wtym rowniez nie beds
wykorzystywane do profilowania.
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Budowa zatoki postojowej na ul. Krysztalowej przy przedszkolu nr 4 " Bialy konik" w Koninie

Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Jed

nostka

Cena

Wyszezegolnicnic clementdw rozliczeniowych

MNazwa

llogé

jednostho-
wia PLN*

Wartosé
PLN*

2

3

4

5

6

7

-0 0001

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

13-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji powykonwawcze

j drogi

odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

km

0.07

i 000,00

420,00

sporzadzenic inwentaryzacji powvkonawcze)

km

0,07

& 000,00

420,00

D-01.02.01

Usunigeie drzew i kreakiw

L]

wycinka drzew wraz z karczowaniem o obwodzie pnia do
[ 00em, wywiezienie materialu z wycinki na zaplecze
wykonawey

571,

2,00

417,50

835,00

D-01.02.02a

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

zdjecie warstwy humusu - grubogé 10cm, haldowanie w
pryzmy wzdhuz parkingu z przeznaczeniem do ponownego
humusowania

226,89

25,00

5 672,25

D-01.02.04

Rozbidrka elementiw drig

materialéw z rozbiorki na zaplecze wykonawey

rozbidrka obrzezy betonowych na fawie betonowej, wywoz

m

8.00

*

16,50

132,00

rozhiorka krawgznikéw betonowych na tawie betonowej,
wywiz materiatéw 2 rozbiorki na zaplecze v konawey

63,75

16,50

1 084,88

D-014.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz 7 profilowaniem i eageszezaniem podioia

wykonanie, profilowanie i zaggszezenie koryta pod
konstrukeje chodnika - glebokosé 24 cm

m

80,25

33.50

2 688,38

wykonanie, profilowanie | zageszczenie koryia pod
konstrukeje zatoki postojowej - glebokose 31 em

2

146,65

4350

6 379,28

D-04.04.02a

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

10

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lfamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji
chodnika - prubosé {5 cm

2
m

80,25

32,60

41221,15

wykonanie podbudowy zasadniczej 2 kruszywa lamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukeji
zatoki postojowe]j - grubosé 20 cm

&¥]

146,65

70,00

10 265,50

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych

i wbudowanych na zimno

wypelnienie ubvtkow w nawicrzchni jezdni powstahych na
wskutek ustawiania krawginikow, MMA na zimno érednio
ar. fem

4

m

35,00

50,00

1 750,00

-05.03.23a

MNawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic

oraz plactéw i chodnikow

wykonanie warstwy Scieralnej 2 betonowej kostki brukowe;j
fazowanej szarej - grubodé 6em na podsypee cementowo-
piaskowe] (1:4) - grubosé 3om w konstrukeji chodnika

80,25

100,00

§ 025,004

wykonanie warstwy cieralnej z betonowej kostki brukowej
fazowane] kolorowej - grubodc Scm na podsypee cementowo
piaskowej (1:4) - grubosé 3em w konstrukeji zatoki

[¥]

m

146,65

19 577,78

wykonanie warstwy scieralngj 2 betonowe] kostki brukowej
fazowanej kolorowej do wydzielenia micjsc postojowych -
grubosd Sem na podsypee cementowo-piaskowej (1:4) -
prubosc 3em w konstrukci zatoki postojowe]

r]

2,00

133,50

267,00

D-07.00.040

URZADZENIA BELPIECEE NSTWA RUCHU

D-07.02.01a

Oznakowanie pionowe




Nr Jednostka Cena
2 ity : : Wartodd
Lp.|Specyfikacji Wyszezegdlnienie clementdw rozliczeniowych . jednostho- 5
Technicznej BasyalJlost wa PLN* R
1 d 3 4 5 (] 7
Wykonanie konstrukeji wsporczych znakdw: stupek z rur
15 ocynkowanych @60mm z fundamentem z betonu C12/15 o sl 5,001 16500 §25,00|
wymiarach 30x30x70cm
16 W}rknna?m i pr_?]tjnoc-:}&'ame larczy enakdw drogowych z ey 8.00] 250,00 2 000,00
srupy wielkodci "drednie” ]
17 Wykonanie i preymocowanic lustra drogowego 571, 1,00 585,00 585,010
D-0E. M |[ELEMENTY ULIC
[3-08.01.01b |Ustawienie kraweinikow betonowyeh (wg PN-EN 1340)
ustawienie krawginikéw betonowyeh 13x30cm obnizonyveh
1% [na podsypce cementowao-piaskowej (1:4) - grubosé 3om i m a3.70) 75,00 4 927,50
tawie betonowej z oporem 7 betonu klasy C12/15 - grubosd
justawienie krawgznikéw betonowych 15x30cm na podsypee
19 cementowo-piaskowe]j (1:4) - grubodé Som i lawic betonowej | m 69,250 75,00 519375
z oporem z betonu klasy C12/15 - grubosd 15em
D-08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
ustawienie obrzedy betonowych 8x30x100cm na lawie
=0 betonowe| 7 nmrgm z tll:il:}]':l klasy C12/15 crubodci 10cm - e o000 4 S1008
D-09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 |Zielen drogowa ;
21 nasadzenia rekompensacyine - lipa drobnolistna | sz | 3,00] 450,00 | 135000
RAZEM (koszt netto) 81 080,05
RAZEM (koszt brutto) 99 740,76

*) Ceny jednostkowe i wartosci robdt nalezy podaé w PLN z doktadnoscia do 0,01

S



KOSZTORYS INWESTORSKI

Narwa obiektu

Budowa zatoki postojowej na ul. Krysztalowej przy Przedszkolu
nr 4 .. Bialy konik™ w Koninie

Adres obiektu

Miasto Konin,
Obreb Przydzialki
Dzialka nr 1675/143




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWY ZATOKI POSTOJOWEJ NA UL. KRYSZTALOWEJ
PRZY PRZEDSZKOLU NR 4 ,BIALY KONIK” W KONINIE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa zatoki postojowej na ul, Krysztalowej przy przedszkolu nr 4
-Bialy Konin™ w Koninie - dziatka nr 1675/143. Zakres obejmuje wykonanie zatoki postojowej dla
pojazdéw osobowych wraz z chodnikiem umozliwiajacym dojscie.

2. Opis stanu istniejacego

Lokalizacja zatoki postojowej znajduje sig¢ w poblizu Przedszkola nr 4 . Bialy Konik™ w Koninie.
Obecnie pojazdy przyjeizdzajace do Przedszkola jak zatrzymuja sie na jezdni powodujac w ten sposob
blokade jednego z pasow ruchu. Jest to szczegdlnie nicbezpieczne w godzinach przywozenia oraz
odbioru dzieci z przedszkola oraz sasiadujacej z Przedszkolem Szkoly Podstawowej.

3. Projekt zagospodarowania terenu,
Podstawowe parametry projektowanej zatoki postojowej:

" ilos¢ migjse postojowveh dla samochodow osobowych Sszt,
*  wymiary migjsc postojowych 2,50 x 6,00m,

4. Nawicrzchnie.

Konstrukcjg zatoki postojowej nalezy wykonac z nastepujacych warstw:
* B om — warstwa Scieralna 7 kostki betonowej,
* 3 om— podsvpka cementowo-piaskowa {1:4),
* 20 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego famanego /31,5 mm stabilizowana
mechanicznie,

Konstrukgje chodnika nalezy wykonad z nastepujacych warstw:

= § cm — warstwa scieralna z kostki betonowej,
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4),

* 15 em - podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego 0/3 1,5 mm stabilizowana
mechanicznie,

Obramowanie zatoki postojowej stanowi kraweznik betonowy 15 x 30 em na podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) grubosci 3 cm i lawie z oporem z betonu klasy C12/15. Od strony jezdni
zaprojektowano kraweznik obnizony. Jako obramowanie chodnika zaprojektowano obrzeze betonowe
8 x 30 em na podsypee cementowo — piaskowej (1:4) gruboscei 3 cm i lawie z oporem z betonu klasy

C12/15

5. Odwodnienie

Odwodnienie zatoki postojowej oraz chodnika odbywac sie bedzie tak jak dotvchezas, czylhi
powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podiuine w kierunku studni
wodosciekowych,



Budowa zatoki postojowe] na ul. Krysztalowej prey przedsekolu nr 4 "Bialy konik" w Koninie

Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicenc]

Jed

nostka

Wyszczeghlnienie elementdw rozliczeniowych

Marwa

Tlosé

Cena
jednostko-
wa PLN*

Wartnsé
PLN*

2

3

4

5

f

=

D301 (), (bl

ROBOTY PREYGOTOWAWCUEE

D-01.01.01a

Odtworzenic trasy i punktéw wysokoiciowych oraz sporzgdzenie inwentaryvzacji powvkonwawczej drogi

adtworzenie trasy i punktdw wysokodciowych

km

0.04

3 600,00

126,00

sporzadzenie inwentaryzacji powyvkonawcze]

km

0,04

3 600,00

126,00

D-01.02.01

Usunigeie drzew | krzakow

wycinka drzew wraz z karczowaniem o obwodzie pnia

Ed

200] 250,00 |

S00,00

D-(1.02.022

Ldjecie warstwy ziemi urodzajnej

zdjecie warstwy humusu - grubogé 1dem, haldowanie w
pryzmy wzdhuz parkingu z przeznaczeniem do ponownego
humusowania

126,41

15,00

1 896,15

D-01.02.04

Rozbidrka elementiw drig

rozhidrka obrzezy betonowych na tawie betonowej, wywéz
materialow # rozhidrki na raplecze wykonawcy

140,043

30,50

rozbiorka kraweinikow betonowych na lawie betonowej,
wywoz malerialow ¢ rozbidrki na zaplecze Wykonawcey

10,00

351,50

L3-004 0. 00

PODBLDOWY

D-04.01.01

Korvio wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioga

wykonanie, profilowanie i zaggszezenie koryta pod
konstrukeje chodnika - glebokosé 24 cm

[

m

46,07

20,00

911,40

wykonanie, profilowanie | zaggszezenie koryla pod
konstrukcjg zatoki postojowej - glebokosé 31 cm

~

m-

80,35

26,00

2 089,10

D-04.04.02a

Podbudowa z kruszywa Iamanepo stabilizowanego mechanicznie

10

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego
(31, 5mm stabilizowanepo mechanicznie w konstrukeji

chodnika - o4 15 cm

46,07

31,50

wykenanie podbudowy zasadnicze) 2 kruszywa lamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicamic w konstrukeji
zatoki postojowe) - grubosc 20 cm

80,35

42,00

D-05. iy

NAVERACHNIE

-05.03.06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowveh wytwarzanych

i whudowanveh na zimno

wypehienie ubytkow w nawierzchni jezdni powstalvch na
wskutek ustawiania kraweznikow, MMA na zimno srednio
gr. bom

F]
m

17,60

2,00

518,00

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic

oraz placiw i chodnikéw

wykonanie warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej
fazowane] szarej - grubosé Gom na podsypoe cementowo-
piaskowej (1:4) - grubosé 3em w konstrukeji chodnika

46,07

60,00

2 764,20

wykonanie warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowe;j
fazowane] kolerowej - grubosc 8cm na podsypee cementowo-
plaskowe) (1:4} - grubosd 3em w Konstruke)i zatoki

2
m

8035

801,00

6 428,00

wykonanie warstwy dcieralnej z betonowe| kostki brukowej
fazowanej kolorowej do wydzielenia miejse postojowych -
grubosic &cm na podsypee cementowo-piaskowej (1:4) -
grubosic 3cm w konstrukeji zatoki postojowe]

m"

1,00

80,00

B0.00

D-07. 04000

URZADZIENIA BEZPI ECZENSTWA RUCHU

[-07.02.01a

Oznakowanic pionowe

Wykonanie konstrukcii wsporczych znakdw: stupek 7 rur
ocynkowanych @a0mm z fundamentem z betonu C12/15 o

3,00

wyniarach 30x30x70em

100,00

300,00




Nr Jednostka Cena Wartos
Lp. |Speeyfikacji Wyszezepdlnienie elementdow rozliczeniowyvch N ” jednostho- PTN*
Technicznej azwal  Bui¢ [ pine| -
1 2 3 4 5 (] 7
16 W}'kuna_nic i E]r_zjl,'ll'nnm.wz.mie tarczy zmakéw drogowyeh 2 it a00| 150,00 600,00
prupy wielkosci "srednie’
17 Wykonanie i preymocowanie lustra drogowego szl 100l 350,00 350,00
D-08.00.00  JELEMENTY ULIC
D-08.01.01bh |Ustawienie krawginikow betonowych {wg PN-EN 1340}
ustawienie krawginikdw betonowych 15%30em obnizonyech
18 na podsypee cementowo-piaskowe] (1:4) - grubodc 3em i m 35200 4500 1 584,00|
tawie betonowe) z oporem z betonu klasy C12/15 - grubosc
ustawienic krawginikdw betonowych 13x30cm na podsypee
19 cementowo-piaskowe] (1:4) - grubosé Scm i lawie betonowej | m 36,90] 45,00 1 660,50]
z oporem z betonu klasy C12/15 - grubosc 15em
D-08.03.01 |Betonowe obrzeia chodnikowe
20 usTaWI&rng obrzezy betonowyeh ExEUxLQUi:m Tia Ier.vh.'m m 273 3500 I 495,55
beT-:‘rhGW’E'I 2 oporem 2 betonu klasy C12/15 grubosei 10cm
D-09.00.00  JZIELEN DROGOW A
D-09.01.01 |Zielen drogowa
21 nasadzenia rekompensacyjne - lipa drobnolistna | s | 3,000 250,00 | 750,00|
RAZEM (koszt netto) 27 406,81
RAZEM (koszt brutto) 33 710,37

"1 Ceny jednostkowe | wartosci robdt nalezy podac w PLN z doktadnoscig do 0,01



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa zatoki postojowej na ul. Krysetalowej przy preedszkolu nr 4 "Bialy konik" w
Koninie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Tp]  WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT | WARTOSC PLN* |
1. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 3 030,13
2. [PODBUDOWY 783641
3. INAWIERZCHNIE 9 800,20}
4. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUC 1250.00]
5. [ELEMENTY ULIC 4 740,05
6. [ZIELEN DROGOWA 750,00
; 27 306,81

6 i

o ot
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ZALACZNIK

Kosztorys inwestorski zostal sporzadzony na podstawic Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod 1 podstaw sporzadrzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanyeh okreslonyeh w programie funkejonalno-
wrytkowym.

Ceny wykonania robot na podstawie $rednich cen: f IV kwartal 2019r.

. Zalozenia wyjsciowe przyjete do kosztorysu:

- Stawka roboczogodziny - 18,48 7zl

- Koszty posrednie -64,70% R, §

- Zysk - 10,90% R+ Kp (R), S + Kp (S)
- Podatek VAT -23%

- Poziom cen - IV kwartal 2019r.
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